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Vorbemerkungen zu Los Nr.: 1: Digitales 1 
 
 
A. Besondere Bewerbungsbedingungen: 
 
Die Beschaffungsmaßnahme dient der Ausstattung für die überbetriebliche Ausbildung (ÜBA) 
des Ausbildungszentrum-Bau in Hamburg GmbH. Dies stellt besondere Anforderungen an die 
Bieter. 
 
Aufgrund der in der Schulungsstätte abgehaltenen ÜBA ist es zur praxisgerechten Ausbildung 
notwendig, dass es sich bei den angebotenen Produkten um in Deutschland marktgängige 
Typen handelt. Dies gilt als erfüllt, wenn der Hersteller des angebotenen Produkts über 
Vertriebs- und Servicestellen in Deutschland verfügt.  
 
Das Nichterfüllen dieser Bedingung führt zum Ausschluss des Angebots. 
 
Verfügen die Hersteller der von Ihnen nachfolgend angebotenen Produkte über Vertriebs- und 
Servicestellen in Deutschland? Bitte ankreuzen 
 

 Ja       Nein 
 
 
Der Ausbildungsplan erfordert einen möglichst störungsfreien Lehr- und Ausbildungsbetrieb. 
Von den Bietern wird daher eine schnelle Störungsbeseitigung erwartet. Tritt während des 
Gewährleistungs- oder Garantiezeitraumes bei vertragsgemäßer Nutzung eine System- oder 
Gerätestörung auf, die unter die Gewährleistung oder Garantie fällt, wird gefordert, dass 
innerhalb von einem Tag nach dem Tag der Störungsmeldung der Auftragnehmer durch 
Instandsetzung für die Beseitigung der Störung sorgt.  
 
Das Nichterfüllen dieser Bedingung führt zum Ausschluss des Angebots. 
 
Erfüllen Sie diese Anforderung? Bitte ankreuzen 
 

 Ja      Nein 
 
 
 
Die beigefügte Eigenerklärung zur Zuverlässigkeit ist zu unterschreiben und notwendiger 
Bestandteil der Angebotsunterlagen.  
 
Das Nichterfüllen dieser Bedingung führt zum Ausschluss des Angebots. 
 
 
 
B. Vergabehinweis: 
 
Die Finanzierung der Beschaffung durch den Zuwendungsgeber ist nicht gesichert. 
Bei Scheitern der Finanzierung droht die Aufhebung der Ausschreibung.  
  

istotz
Notiz
Passus gelöscht

istotz
Durchstreichen
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Eigenerklärung zur Zuverlässigkeit 

nach § 6 Abs. 5 VOL/A 
 

 

Mir ist bekannt, dass ein Unternehmen von der Teilnahme an einem Wettbewerb als Bewerber oder 

Bieter ausgeschlossen werden kann, wenn 

 

a) über dessen Vermögen das Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches Verfahren 
eröffnet oder die Eröffnung beantragt oder dieser Antrag mangels Masse abgelehnt worden ist, 

 
b) es sich in Liquidation befindet, 
 
c) es nachweislich eine schwere Verfehlung begangen hat, die seine Zuverlässigkeit als Bewerber in 

Frage stellt, 
 
d) es seine Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen 

Sozialversicherung nicht ordnungsgemäß erfüllt hat, 
 
e) es im Vergabeverfahren unzutreffende Erklärungen in Bezug auf seine Eignung abgegeben hat. 
 

Ich versichere hiermit, dass keine zuvor genannten Verfehlungen vorliegen, die einen 

Ausschluss von der Teilnahme am Vergabeverfahren rechtfertigen könnten. 

 

Ich verpflichte mich, die vorstehende Erklärung auch von Nachunternehmern zu fordern und vor 

Vertragsschluss bzw. spätestens vor Zustimmung des Auftraggebers zur Unterbeauftragung 

vorzulegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ort, Datum Name, Vorname Unterschrift 
  Firmenstempel 
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Pos Bezeichnung, Fabrikat/Typ    Stck. EP netto GP netto 

1 Interaktives Touch Display 86“ 
 
Vergleichbar: Smart Board- MX (V5) Plus-Serie mit iQ 
 
Display: 
Bildschirmgrößen (Diagonale) | 86" 
Hintergrundbeleuchtung LED 
Bildseitenverhältnis 16:9 
Maximale Bildschirmauflösung: 4K UHD (3840 × 2160) 
Bildwiederholrate 60 Hz 
Lebensdauer ≥ 50,000 Stunden 
Helligkeit 450 cd/m² 
Display-Reaktionszeit ≤ 8 ms 
Blickwinkel 178° 
Glas Verbundglas | Blendfrei | Schutz vor Fingerabdrücken | 
Wärmegehärtet 
Komfortknöpfe Netz | Startseite | Lautstärke | Mikrofon-
Stummschaltung | 
Rahmen fixieren 
Sensoren Näherung | Umgebungslicht | Infrarot 
Audio: 
Integrierte Soundbar mit zwei 20- 
W-Lautsprechern und einem 15-W-Subwoofer 
Integriertes lineares 
Mikrofonarray mit acht Mikrofonen 
 
Touch-Technologie HyPr Touch™ mit erweiterter IRTechnologie 
Touch-Funktionen Simultane Tool-Differenzierung Object 
Awareness™Silktouch™, Palm Rejection (Hand kann beim 
Schreiben abgelegt werden) 
Typische Touch-Reaktionszeit≤ 4 ms 
Einzelbildrate ≥ 300 Hz 
Genauigkeit 1 mm 
Minimale Objektgröße 2 mm 
Multitouch-Funktionen bis zu 50 Touch (abhängig vom 
Betriebssystem) – Update ausstehend 
Enthaltene Tools | Stifte (×2) 
Werkzeughalter Magnetisch | Rahmenmontiert 
 
Software: 
beinhaltet: iQ-integriertes Android™-Betriebssystem 
SMART Mirror, SMART Notebook®, SMART Product Drivers 
andSMART Ink®, SMART Remote Management 
Optional SMART Notebook Plus, Lumio™ 
 
 
iQ-integriertes Android-Betriebssystem: 
Betriebssystem Android Version 13.0 (Automatisches Update 
aufAndroid Version 15.0) 
CPU Octa-Core 
Speicher 8 GB DDR4 
Betriebssystemarchitektur 64-bit 
Speicher 64 GB (up to 576 GB) 
Benutzeroberfläche 4K UHD (3840 × 2160) 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ € 
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Zertifiziert mit Google Play™ Protect2 
NFC-Anmeldung bei einem SMART-Konto 
Geräte-basierte Anmeldung bei einem SMART Account 
Updates Automatisch Over-the-Air (OTA) 
 
OPS-Computer 
OPS-PC ohne Windows 11 
Intel CPUi3-1215U/16 GB DDR4 RAM / SSD 512 GB 
 
 
Eingaben  
OPS PC Zubehörsteckplatz 
MicroSD-Steckplatz mit Sicherheitsabdeckung 
HDMI® 2.1 4K @ 60Hz mit HDCP 1.4, 
HDCP 2.3, ARC und eArc- Support4 
 
VGA-Video  
Stereo 3,5 mm (variabel) 
RS-232 (DB-9-Anschluss)  
RJ45 (LAN IN) 
USB Typ-C 4K @ 60 Hz, Display 
Port 1.2, USB 2.0 (UFP) für Touch 
und Digital Audio, USB 3.2 Gen 1 
(DFP) für Peripheriegeräte; 65 W 
Leistungsabgabe 
 
USB Typ-C, SuperSpeed (5 Gbps) 15 W Leistungsabgabe 
USB 2.0 Typ-A, USB 3.2 Gen 1 Typ A 2 2,  
USB 3.2 Gen 1 Typ B 
 
Ausgänge 
HDMI 2.1 4K @ 60Hz mit HDCP 2.3 Support 
 
USB Typ C, 4K @ 60 Hz, Display 
Port 1.4a, HDCP 2.3 und HDCP 1.3, 
USB 3.2 Gen 1 (DFP) für Touch -Ingest und Peripheriegeräte; 
4,5 W Leistungsabgabe 
 
Stereo 3,5 mm (variabel) 
S/PDIF optisch (fest)  
RJ45 (LAN-Ausgang) 
 
Mitgelieferte Kabel und Zubehör 
Länderspezifisches Netzkabel  
5 m USB 2.0 A-zu-B-Kabel 
1,8 m USB 3.2 Gen 1 Typ-C-Kabel, 5 A 
Stifte 2 
Externe Tri-Band Wi-Fi (2,4, 5 und 6-7,2 GHz) und 
Bluetooth® (2,4 GHz) -Antennen 2 
Fernbedienung 1, AAA-Batterien 2 
SMART ID-Karten (für die NFC-Anmeldung bei einem 
SMART Account) 
 
Konnektivität 
Verkabelt RJ45 (×2) 1000BASE-T 
Wi-Fi IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6e), das die 
Authentifizierungsprotokolle WPA, 
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WPA2, WPA3 PSK und 802.1X EAP unterstützt 
Bluetooth 5.2-Dual-Modus 
 
Lagerungs- und Betriebsvoraussetzungen 
Stromversorgung 100V zu 240V AC, 50 Hz to 60 Hz 
Betriebstemperatur 5–35°C 
Lagertemperatur -20–60°C 
Luftfeuchtigkeit 5–80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht 
kondensierend 
 
Leistungsaufnahme 
Standard 65": 94 W, 75": 105 W, 86": 122 W 
Standby <0.5 W 
 
Höhenverstellbares Rollgestell 
 
Fabrikat nach Wahl des Bieters: 
(vom Bieter auszufüllen) 
 
 
 

 

 
 
Eventualpositionen: 
 
Tafelflügelpaar 
 
Wandmontage 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2 Interaktives Touch Display 75“ 

 
Vergleichbar: Smart Board- MX (V5) Plus-Serie mit iQ 
 
Display: 
Bildschirmgrößen (Diagonale) 75"  
Hintergrundbeleuchtung LED 
Bildseitenverhältnis 16:9 
Maximale Bildschirmauflösung: 4K UHD (3840 × 2160) 
Bildwiederholrate 60 Hz 
Lebensdauer ≥ 50,000 Stunden 
Helligkeit 450 cd/m² 
Display-Reaktionszeit ≤ 8 ms 
Blickwinkel 178° 
Glas Verbundglas | Blendfrei | Schutz vor Fingerabdrücken | 
Wärmegehärtet 
Komfortknöpfe Netz | Startseite | Lautstärke | Mikrofon-
Stummschaltung | 

1   



8 
 

Rahmen fixieren 
Sensoren Näherung | Umgebungslicht | Infrarot 
Audio: 
Integrierte Soundbar mit zwei 20- 
W-Lautsprechern und einem 15-W-Subwoofer 
Integriertes lineares 
Mikrofonarray mit acht Mikrofonen 
 
Touch-Technologie HyPr Touch™ mit erweiterter IRTechnologie 
Touch-Funktionen Simultane Tool-Differenzierung Object 
Awareness™Silktouch™, Palm Rejection (Hand kann beim 
Schreiben abgelegt werden) 
Typische Touch-Reaktionszeit≤ 4 ms 
Einzelbildrate ≥ 300 Hz 
Genauigkeit 1 mm 
Minimale Objektgröße 2 mm 
Multitouch-Funktionen bis zu 50 Touch (abhängig vom 
Betriebssystem) – Update ausstehend 
Enthaltene Tools | Stifte (×2) 
Werkzeughalter Magnetisch | Rahmenmontiert 
 
Software: 
beinhaltet: iQ-integriertes Android™-Betriebssystem 
SMART Mirror, SMART Notebook®, SMART Product Drivers 
andSMART Ink®, SMART Remote Management 
Optional SMART Notebook Plus, Lumio™ 
 
 
iQ-integriertes Android-Betriebssystem: 
Betriebssystem Android Version 13.0 (Automatisches Update 
aufAndroid Version 15.0) 
CPU Octa-Core 
Speicher 8 GB DDR4 
Betriebssystemarchitektur 64-bit 
Speicher 64 GB (up to 576 GB) 
Benutzeroberfläche 4K UHD (3840 × 2160) 
Zertifiziert mit Google Play™ Protect2 
NFC-Anmeldung bei einem SMART-Konto 
Geräte-basierte Anmeldung bei einem SMART Account 
Updates Automatisch Over-the-Air (OTA) 
 
OPS-Computer 
OPS-PC ohne Windows 11 
Intel CPUi3-1215U/16 GB DDR4 RAM / SSD 512 GB 
 
 
Eingaben  
OPS PC Zubehörsteckplatz 
MicroSD-Steckplatz mit Sicherheitsabdeckung 
HDMI® 2.1 4K @ 60Hz mit HDCP 1.4, 
HDCP 2.3, ARC und eArc- Support4 
 
VGA-Video  
Stereo 3,5 mm (variabel) 
RS-232 (DB-9-Anschluss)  
RJ45 (LAN IN) 
USB Typ-C 4K @ 60 Hz, Display 
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Port 1.2, USB 2.0 (UFP) für Touch 
und Digital Audio, USB 3.2 Gen 1 
(DFP) für Peripheriegeräte; 65 W 
Leistungsabgabe 
 
USB Typ-C, SuperSpeed (5 Gbps) 15 W Leistungsabgabe 
USB 2.0 Typ-A, USB 3.2 Gen 1 Typ A 2 2,  
USB 3.2 Gen 1 Typ B 
 
Ausgänge 
HDMI 2.1 4K @ 60Hz mit HDCP 2.3 Support 
 
USB Typ C, 4K @ 60 Hz, Display 
Port 1.4a, HDCP 2.3 und HDCP 1.3, 
USB 3.2 Gen 1 (DFP) für Touch -Ingest und Peripheriegeräte; 
4,5 W Leistungsabgabe 
 
Stereo 3,5 mm (variabel) 
S/PDIF optisch (fest)  
RJ45 (LAN-Ausgang) 
 
Mitgelieferte Kabel und Zubehör 
Länderspezifisches Netzkabel  
5 m USB 2.0 A-zu-B-Kabel 
1,8 m USB 3.2 Gen 1 Typ-C-Kabel, 5 A 
Stifte 2 
Externe Tri-Band Wi-Fi (2,4, 5 und 6-7,2 GHz) und 
Bluetooth® (2,4 GHz) -Antennen 2 
Fernbedienung 1, AAA-Batterien 2 
SMART ID-Karten (für die NFC-Anmeldung bei einem 
SMART Account) 
 
Konnektivität 
Verkabelt RJ45 (×2) 1000BASE-T 
Wi-Fi IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6e), das die 
Authentifizierungsprotokolle WPA, 
WPA2, WPA3 PSK und 802.1X EAP unterstützt 
Bluetooth 5.2-Dual-Modus 
 
Lagerungs- und Betriebsvoraussetzungen 
Stromversorgung 100V zu 240V AC, 50 Hz to 60 Hz 
Betriebstemperatur 5–35°C 
Lagertemperatur -20–60°C 
Luftfeuchtigkeit 5–80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht 
kondensierend 
 
Leistungsaufnahme 
Standard 65": 94 W, 75": 105 W, 86": 122 W 
Standby <0.5 W 
 
Incl. 
 
Tafelflügelpaar 
 
Wandmontage 
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Fabrikat nach Wahl des Bieters: 
(vom Bieter auszufüllen) 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

    Summe netto    € 
    Mehrwertsteuer   € 
    Auftragssumme brutto   € 
         

 
 Preise verstehen sich inklusive Transport, Verpackung und frei Verwendungsstelle.  
  
         
         
 Ort, Datum  Name, Vorname Unterschrift, Firmenstempel 
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Anlage zur Leistungsbeschreibung 
 
 
Der Bieter versichert, dass er mit den von ihm angebotenen Produkten die Qualitätsanforderungen der 
angefragten (vergleichbaren) Produkte erfüllt. 
 
 
Der Bieter hat diese Anlage „Angaben zur Wirtschaftlichkeit des Angebots“ ausgefüllt mit dem 
Leistungsverzeichnis bei der Vergabestelle einzureichen.  
Fehlende oder unvollständige Angaben führen zum Ausschluss des Angebots. 
 
Die Vergabestelle bewertet als Zuschlagskriterium neben den Anschaffungskosten auch nachfolgend 
bestimmte Folgekosten. Folgekosten sind die herstellerseits empfohlenen oder vorgeschriebene 
Wartungsarbeiten, und zwar bezogen auf einen Gewährleistungszeitraum von zwei Jahren ab 
Lieferung, § 438 Abs.1 Nr.3 BGB. Die Anschaffungskosten werden mit 90 %, die Folgekosten mit 10 % 
gewichtet. 
 
Die Kosten für die herstellerseits empfohlenen/ vorgeschriebenen Wartungsarbeiten (Folgekosten) sind 
je Einsatz pauschal zu den nachstehenden Positionen des Leitungsverzeichnisses anzugeben. Die 
Pauschale je Wartungseinsatz beinhaltet alle Montagekosten (Fahrtzeiten, Fahrzeugkosten sowie 
Arbeitszeiten vor Ort). Materialkosten für Verschleißteile sind ausgenommen.  
Macht ein Hersteller unterschiedliche Angaben zur Anzahl der empfohlenen und zu den 
vorgeschriebenen Wartungseinsätzen, ist die höhere Zahl zu Grunde zu legen. 
 
Der Abschluss eines Wartungsvertrages bleibt einer gesonderten Vereinbarung vorbehalten. Der Bieter, 
der auf das angebotene Los den Zuschlag erhält, erklärt, die nachfolgend angebotenen pauschalierten 
Preise zum Abschluss eines Wartungsvertrages bis zum 31.12.2025 aufrecht zu halten. 
 
 
Wartungsarbeiten/Inbetriebnahme-Schulung zu Position: 

 
a.) sind vom Hersteller nicht empfohlen/vorgeschrieben (falls zutreffend, bitte ankreuzen)             
  
b.) sind vom Hersteller empfohlen/vorgeschrieben und werden wie folgt angeboten 
 
 

Pauschale je Wartungsarbeiten wie vorstehend Stückpreis netto  € 
 
 
Anzahl vom Hersteller empfohlener/vorgeschriebener 
Wartungseinsätze/Inbetriebnahme-Schulungen im Gewährleistungszeitraum  Stück 

    
 

Gesamtpreis  
Wartungsarbeiten netto € 

zzgl. MwSt. € 

Gesamtpreis  
Wartungsarbeiten brutto € 

 
 
 
 
_____________________         _______________                __________________________ 
Ort, Datum                                   Name, Vorname                  Unterschrift, Firmenstempel 
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