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Vorbemerkungen zu Los Nr.: 5 Elektro-Werkzeuge  
 
 
A. Besondere Bewerbungsbedingungen: 
 
Die Beschaffungsmaßnahme dient der Ausstattung für die überbetriebliche Ausbildung (ÜBA) 
der Ausbildungszentrum-Bau in Hamburg GmbH. Dies stellt besondere Anforderungen an die 
Bieter. 
 
Aufgrund der in der Schulungsstätte abgehaltenen ÜBA ist es zur praxisgerechten Ausbildung 
notwendig, dass es sich bei den angebotenen Produkten um in Deutschland marktgängige 
Typen handelt. Dies gilt als erfüllt, wenn der Hersteller des angebotenen Produkts über 
Vertriebs- und Servicestellen in Deutschland verfügt.  
 
Das Nichterfüllen dieser Bedingung führt zum Ausschluss des Angebots. 
 
Verfügen die Hersteller der von Ihnen nachfolgend angebotenen Produkte über Vertriebs- und 
Servicestellen in Deutschland? Bitte ankreuzen 
 

Ja      Nein 
 
 
Der Ausbildungsplan erfordert einen möglichst störungsfreien Lehr- und Ausbildungsbetrieb. 
Von den Bietern wird daher eine schnelle Störungsbeseitigung erwartet. Tritt während des 
Gewährleistungs- oder Garantiezeitraumes bei vertragsgemäßer Nutzung eine System- oder 
Gerätestörung auf, die unter die Gewährleistung oder Garantie fällt, wird gefordert, dass 
innerhalb von einem Tag nach dem Tag der Störungsmeldung der Auftragnehmer durch 
Instandsetzung für die Beseitigung der Störung sorgt.  
 
Das Nichterfüllen dieser Bedingung führt zum Ausschluss des Angebots. 
 
Erfüllen Sie diese Anforderung? Bitte ankreuzen 
 

Ja     Nein 
 
 
 
Die beigefügte Eigenerklärung zur Zuverlässigkeit ist zu unterschreiben und notwendiger 
Bestandteil der Angebotsunterlagen.  
 
Das Nichterfüllen dieser Bedingung führt zum Ausschluss des Angebots. 
 
 
 
B. Vergabehinweis: 
 
Die Finanzierung der Beschaffung durch den Zuwendungsgeber ist nicht gesichert. 
Bei Scheitern der Finanzierung droht die Aufhebung der Ausschreibung.  
  

istotz
Durchstreichen

istotz
Notiz
Passus gestrichen



4 
 

Eigenerklärung zur Zuverlässigkeit 

nach § 6 Abs. 5 VOL/A 
 

 

Mir ist bekannt, dass ein Unternehmen von der Teilnahme an einem Wettbewerb als Bewerber oder 

Bieter ausgeschlossen werden kann, wenn 

 

a) über dessen Vermögen das Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches Verfahren 
eröffnet oder die Eröffnung beantragt oder dieser Antrag mangels Masse abgelehnt worden ist, 

 
b) es sich in Liquidation befindet, 
 
c) es nachweislich eine schwere Verfehlung begangen hat, die seine Zuverlässigkeit als Bewerber in 

Frage stellt, 
 
d) es seine Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen 

Sozialversicherung nicht ordnungsgemäß erfüllt hat, 
 
e) es im Vergabeverfahren unzutreffende Erklärungen in Bezug auf seine Eignung abgegeben hat. 
 

Ich versichere hiermit, dass keine zuvor genannten Verfehlungen vorliegen, die einen 

Ausschluss von der Teilnahme am Vergabeverfahren rechtfertigen könnten. 

 

Ich verpflichte mich, die vorstehende Erklärung auch von Nachunternehmern zu fordern und vor 

Vertragsschluss bzw. spätestens vor Zustimmung des Auftraggebers zur Unterbeauftragung 

vorzulegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ort, Datum Name, Vorname Unterschrift 
  Firmenstempel 
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Pos Bezeichnung, Fabrikat/Typ    Stück EP netto GP netto 

         
 Elektrowerkzeuge und Absauganlagen  € € 

1 Handkreissäge  
 
Vergleichbar: Mafell Handkreissäge K85 EC 
Schnitttiefe   0 - 88 mm 
Schnitttiefe bei   45°0 - 61,5 mm 
Schnitttiefe bei 60°  2 - 44,5 mm 
Schwenkbereich  0 - 60 ° 
Nennaufnahme  2300 W 
Gewicht    6,7 kg 
Universal-Motor  230 V / 50 Hz 
Nennleerlaufdrehzahl 2250 - 4400 1/min 
Regelbare Elektronik 
Inkl. 

1 Sägeblatt-HM 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ, für 
Längsschnitte in Holz, 
Absaugstutzen, 
Sechskantschlüssel 5 mm, 
Anschlussleitung 4 m 
 

Zubehör: Führungsschiene  1,6 m lang 
 Transportkoffer 
 
 
Fabrikat nach Wahl des Bieters: 
(vom Bieter auszufüllen) 
 
 
 

 

 
 
 

1   

2 Abläng- und Gehrungskreissäge incl. Maschinenständer, 
Zufuhrrollenbahn, Längenanschlag mit max. Schnitthöhe von 
200 mm  
 
Vergleichbar: Graule Abläng - u. Gehrungskreissäge ZS 200, 

alternativ ZS 200 N (neigbar) 
Motor (400 V): 5 kW, mit Bremse u. automatischer 

Sterndreieck-Motorschaltung  
Sägeblatt-ø: 520 mm 
Drehzahl: 2800 U/min 
Schnittlänge 90/45°: 420/295 mm 
Schnitthöhe 90/45°: 200/140 mm 
Gehrungsbereich horizontal: 45°–90° –25° 
Absaugstutzen-ø: 100 mm 
 
Zubehör: 
Hydraulische Vorschubbremse 
Maschinenständer 
HM-Kreissägeblatt für Holz 520 x 4,0/2,8 x 50 mm 60 WZ 
negativ, 
Zufuhrrollenbahn 3 m, schwere Ausführung für den Einsatz in 
Zimmereien 

1   
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Vergleichbar: Graule Typ RO-ST60 
Ausführung: Kugelgelagerte Stahlrollen mit 60mm 
Rollendurchmesser, Rollenbreite 400 mm, Rollenabstand 200 
mm, Tragkraft pro Rolle 80 kg inkl. Anschlussteil für Abläng- 
und Gehrungskreissägen 
2 Stützfüße und Anschlussstück für Abläng- und 
Gehrungskreissägen 
Längenanschlag/Rollenbahn 3 m, schwere Ausführung für den 
Einsatz in Zimmereien 
Vergleichbar: Graule Typ RLK-ST60 
Schwere Grundrollenbahn mit Skala am hinteren Holm, 
Messschieber mit Lupe und Anschlagklappe (nach hinten 
abklappbar) 
Ausführung: Kugelgelagerte Stahlrollen mit 60mm 
Rollendurchmesser, Rollenbreite 400 mm,  
Rollenabstand 200 mm, Tragkraft pro Rolle 80 kg,  
2 Stützfüße und Anschlussstück für Abläng- und 
Gehrungskreissägen 
 
incl. Verpackung, Frachtkosten, Montage, Inbetriebnahme 
und Einweisung 
 
 
Fabrikat nach Wahl des Bieters: 
(vom Bieter auszufüllen) 
 
 
 

 

 
   
 

3 Abläng- und Gehrungskreissäge incl. Maschinenständer, 
Zufuhrrollenbahn, Längenanschlag  
mit maximaler Schnitthöhe von 170 mm für gerade 
Ablängschnitte und Gehrungsschnitte nach links und rechts 
 
 
Vergleichbar: Graule Abläng- u. Gehrungskreissäge ZS 170, 
Graule alternativ ZS 170 N (neigbar) 
Motor (400 V):   3 kW Motor 
Drehzahl:    3500 U/min 
Schnittlänge 90/45°:  430/290 mm 
Schnitthöhe 90/45°:  170 mm 
Schnittlänge:    410 mm 
Gehrungsbereich horizontal: 45–90–25° 
Sägeblatt-ø:    420 mm 
Absaugstutzen 
 
Zubehör: 
 
Hydraulische Vorschubbremse 
Maschinenständer 
HM-Kreissägeblatt für Holz 420 X 3,4 x 40mm 48 WZ negativ 
 
Zufuhrrollenbahn 2,5 m, links schwere Ausführung für den 
Einsatz in Zimmereien 
Vergleichbar: Graule Typ RO-ST60 

3   
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Ausführung: Kugelgelagerte Stahlrollen mit 60mm 
Rollendurchmesser, Rollenbreite 400 mm, Rollenabstand 200 
mm, Tragkraft pro Rolle 80 kg, Rollenbahnhöhe 885+/- 10 
mm, inkl. Anschlussteil für Abläng- und Gehrungskreissägen 
Längenanschlag/Rollenbahn 2 m, rechts: schwere Ausführung  
Vergleichbar: Graule Typ RLK-ST60 
Ausführung: Kugelgelagerte Stahlrollen mit 60mm, 
Rollendurchmesser, Rollenbreite 400 mm, Rollenabstand, 
Tragkraft pro Rolle 80 kg, Rollenbahnhöhe 885+/- 10 mm, 
inkl. Anschlussteil für Abläng- und Gehrungskreissägen  
Verpackung 
Frachtkosten 
incl. Verpackung, Frachtkosten, Montage, Inbetriebnahme 
und Einweisung 
 
 
Fabrikat nach Wahl des Bieters: 
(vom Bieter auszufüllen) 
 
 
 

 

 
 
 

4 Reinluftentstauber, passend für o.g. (Position 3) Abläng- und 
Gehrungssäge 
 
Vergleichbar: Holzkraft Reinluftentstauber RLA 1213M 
 als Industriesauger zugelassen 
 Hochleistungs-Taschenfilter mit spezieller, antistatischer 

Oberflächenbeschichtung, Filter der Kategorie M 
 geprüft nach H 3 
 automatische Filterabreinigung 
 Filterfläche mind. 5 m² 
 Großer Abfüllbehälter - ausfahrbar für eine schnelles und 

einfaches Auswechseln der Späne Säcke, geringes 
Gewicht, lenkbare Rollen und große Handgriffe, 

 Füllstand kontrollierbar 
 Späne Volumen mind. 135 l 
 Leistung Antriebsmotor mind. 1,5 kW 
 Schalldruckpegel max. 75 dB(A) 
 Volumenstrom max. 1140 m³/h 
 Nennvolumenstrom 814 m³/h 
 Rohrbauteile zu Anschluss an Abläng- und 

Gehrungssäge 
incl. Absaugteilen zum Anschluss eines Reinluftentstaubers 
 
incl. Verpackung, Frachtkosten, Montage, Inbetriebnahme 
und Einweisung 
 
 
Fabrikat nach Wahl des Bieters: 
(vom Bieter auszufüllen) 
 
 
 

3   
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s Bandsäge 
 
Vergleichbar: Panhans Bandsäge BSB 900 
 
Raddurchmesser:   900 mm 
Sägeblattlänge:    min. 6160 mm / max. 6260 mm 
Sägeblattbreite:    15 - 40 mm   
Sägeblattstärke:    0,8 - 0,9 mm  
Belagbreite:     47 mm  
Sägeblattgeschwindigkeit:  1720 m/min  
Schnitthöhe:     max. 550 mm  
Schnittbreite:    max. 880 mm  
Tischgröße:     830 x 1275 mm  
Tischhöhe:     1015 mm  
Bandsägeblattführung:  APA 2 (Größe 2)  
Laservorrichtung (Option):  Laserklasse 1M 
Antriebsmotor Leistung:  Standard: 5,5 kW (7,5 PS) | Option: 

     7,5 kW (10 PS) 
Motorbremse:    Mechanisch (elektrisch bei Option 

     „stufenlose Drehzahlregelung“) 
Schutzart:     IP54  
Spannung:     400 V / 50 Hz  
Zuleitungskabel:   Cu, 5-adrig  
Anzuschließende Phasen:  L1 | L2 | L3 | N |  
PE-Absicherung:    20 A bei 5,5 kW bzw. 25 A bei  

     optionalem 7,5 kW Motor 
Absaugung:     2 x Ø 120 mm |  
Volumenstrom:    1140 m3 /h  
Absaugleistung:    ca. 1450 m³/h bei 20 m/s (trockene 

     Späne) 
incl. Verpackung, Frachtkosten, Montage, Inbetriebnahme 
und Einweisung 
 
 
Fabrikat nach Wahl des Bieters: 
(vom Bieter auszufüllen) 
 
 
 

 

 
 

2   
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6 Dickenhobelmaschine  
 
Vergleichbar: MARTIN Dickenhobelmaschine T45 
Allgemeine Technische Merkmale: 
 Motorstärke: 5,5 kW 
 Hobelbreite: 630 mm 
 Hobelspanabnahme max. 12 mm 
 Hobelhöhe: 2,8 - 300 mm 
 Tischlänge: 1.260 mm 
 Werkstücklänge min.: 270 mm 
 Drehzahl: 5.000 U/min 
 
Bedienung:  
1-Achssteuerung für Hobelmaß, max. 99 Werte speicherbar, 
49 davon nutzbar für eine frei programmierbare Hobelfolge; 
Taster für manuelle Schnell- und Feineinstellung der 
Hobeldicke nach Digitalanzeige,  
Drucktaster für Messerwellenstart und -stopp,  
integrierter Betriebsstundenzähler 
 
Messerwelle: TERSA-Vollstahlmesserwelle Z4 Ø 125 mm; 
inkl. Blockierung für einfachen Messerwechsel 
 
Dickentisch: Elektr. Dickentischverstellung mit Feineinstellung, 
Verfahrgeschwindigkeit 10 mm/s, auf 4 Tragspindeln 
kippsicher gelagert, Tischfläche gehobelt 
 
Vorschub: 2 Geschwindigkeiten 6 / 12 m/min, elektrisch auch 
während des Hobelns anwählbar, große 
Gummivorschubwalzen Ø 85 mm zum Ausgleich 
unterschiedlich starker Hölzer, Gummiwalzen 
materialschonend und selbstreinigend, einfacher 
Walzenwechsel; Gliederdruckbalken am Einlauf 
 
Absaugung: Hochschwenkbare, geteilte Haube mit 
Späneabsaugstutzen Ø 160 mm, wahlweise links / rechts 
anschließbar (in Sonderfällen beidseitig); 
Mindestabsaugluftmenge: 27 m³/min. bei 20 m/s 
 
Wartungseinrichtung: Zentralschmierleiste für 
Ölschmierstellen; Schmierung Lager / Messerwelle über 
Nippel 
 
Emissionswerte: Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz 
Staubemission: staubarm nach DGUV 209-044 / BGI 739-1 
 
Zubehör:   
 1 Fettpresse, gefüllt mit Langzeitfett 

1 Ölpresse 
1 Gabelschlüssel 
1 Werkzeug für Messerwechsel 
1 Paar Blindmesser 640 mm 
2 Paar TERSA-Wendemesser 640 mm CV 

 
Weiteres Zubehör: (vergleichbar T45) 

 Wartungsset (vergleichbar T4509/5-a) 
 2. Gummi - Auszugswalze (vergleichb. T4518-a) 
 Zentralschmierpumpe (vergleichbar T4531-a) 
 
 

1   
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incl. Verpackung, Frachtkosten, Montage, Inbetriebnahme 
und Einweisung 
 

Fabrikat nach Wahl des Bieters: 
(vom Bieter auszufüllen) 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
    Summe netto    € 
    Mehrwertsteuer   € 
    Auftragssumme brutto   € 
         

 
 Preise verstehen sich inklusive Transport, Verpackung und frei Verwendungsstelle. 

 
 

         
 Ort, Datum  Name, Vorname Unterschrift, Firmenstempel 
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Anlage zur Leistungsbeschreibung 
 
Der Bieter versichert, dass er mit den von ihm angebotenen Produkten die Qualitätsanforderungen der 
angefragten (vergleichbaren) Produkte erfüllt. 
 
Der Bieter hat diese Anlage „Angaben zur Wirtschaftlichkeit des Angebots“ ausgefüllt mit dem 
Leistungsverzeichnis bei der Vergabestelle einzureichen.  
Fehlende oder unvollständige Angaben führen zum Ausschluss des Angebots. 
 
Die Vergabestelle bewertet als Zuschlagskriterium neben den Anschaffungskosten auch nachfolgend 
bestimmte Folgekosten. Folgekosten sind die herstellerseits empfohlenen oder vorgeschriebene 
Wartungsarbeiten, und zwar bezogen auf einen Gewährleistungszeitraum von zwei Jahren ab 
Lieferung, § 438 Abs.1 Nr.3 BGB. Die Anschaffungskosten werden mit 90 %, die Folgekosten mit 10 % 
gewichtet. 
 
Die Kosten für die herstellerseits empfohlenen/ vorgeschriebenen Wartungsarbeiten (Folgekosten) sind 
je Einsatz pauschal zu den nachstehenden Positionen des Leitungsverzeichnisses anzugeben. Die 
Pauschale je Wartungseinsatz beinhaltet alle Montagekosten (Fahrtzeiten, Fahrzeugkosten sowie 
Arbeitszeiten vor Ort). Materialkosten für Verschleißteile sind ausgenommen.  
Macht ein Hersteller unterschiedliche Angaben zur Anzahl der empfohlenen und zu den 
vorgeschriebenen Wartungseinsätzen, ist die höhere Zahl zu Grunde zu legen. 
 
Der Abschluss eines Wartungsvertrages bleibt einer gesonderten Vereinbarung vorbehalten. Der Bieter, 
der auf das angebotene Los den Zuschlag erhält, erklärt, die nachfolgend angebotenen pauschalierten 
Preise zum Abschluss eines Wartungsvertrages bis zum 31.12.2025 aufrecht zu halten. 
 
 
Wartungsarbeiten/Inbetriebnahme-Schulung zu Position: 

 
a.) sind vom Hersteller nicht empfohlen/vorgeschrieben (falls zutreffend, bitte ankreuzen)             
  
b.) sind vom Hersteller empfohlen/vorgeschrieben und werden wie folgt angeboten 
 
 

Pauschale je Wartungsarbeiten wie vorstehend Stückpreis netto  € 
 
 
Anzahl vom Hersteller empfohlener/vorgeschriebener 
Wartungseinsätze/Inbetriebnahme-Schulungen im Gewährleistungszeitraum  Stück 

    
 

Gesamtpreis  
Wartungsarbeiten netto € 

zzgl. MwSt. € 

Gesamtpreis  
Wartungsarbeiten brutto € 
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